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T5 Электрические тестеры

Принадлежности, входящие в 
комплект поставки
Cъемные щупы TP4 4 мм (съемные щупы GS38 для 
Великобритании) и инструкция пользователя

Информация для заказа
Fluke T5-600 Электрический тестер
Fluke T5-1000 Электрический тестер
Комплект Fluke T5-H5-1AC

Тестеры Fluke T5 предоставляют возможность 
проводить измерения напряжения и силы 
тока, а также проверку целостности цепи с 
помощью одного компактного прибора. Выберите 
напряжение, сопротивление или ток, а прибор 
сделает остальное. Модель 
T5-600 измеряет постоянное и переменное 
напряжение до 600 вольт, модель T5-1000 
рассчитана на 1000 вольт. Технология измерения 
тока OpenJaw™ позволяет проводить измерения 
силы тока до 100 A без разрыва цепи. 

Дополнительно поставляемый футляр H5 
позволяет пристегнуть T5 к поясу и держать 
щупы и провода в постоянной готовности к 
измерениям.

Рекомендуемые принадлежности

ACC-T5-Kit
См. стр. 111

AC285
См. стр. 112 

Функции и характеристики

Комплект Fluke T5-H5-1AC

Fluke T5-1000 Fluke T5-600 

 H5
См. стр. 119

Время работы от батареи: 400 часов
Размеры (ВxШxГ)  : 
203 мм x 51 мм x 30,5 мм 

Комплект Fluke T5-H5-1AC

Идеальный набор для монтажников 
электрооборудования и электротехников, 
постоянно загруженных работой. Все 
преимущества цифрового мультиметра, 
токоизмерительных клещей и бесконтактного 
индикатора напряжения в одном комплекте. В 
комплект входит также футляр для T5.

В комплект входит:
•  Fluke T5-1000
•  Футляр H5
•  Бесплатный Fluke IAC-II

Комплект Fluke T5-600/62/1AC

С помощью этого комплекта, электрики 
и техники, обслуживающие системы 
отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха, смогут быстрее обнаруживать 
и устранять неисправности. Вначале 
используется инфракрасный термометр для 
поиска перегревающихся электрических 
приборов, затем приборы для электрических 
измерений, чтобы точнее определить причину 
неисправности.

В комплект входит:
• Fluke T5-600
• Fluke 62
• Fluke 1AC II
• C115

T5-600 T5-1000

Разрядность дисплея 1000 1000

Автовыбор   

Прозвонка цепи со звуковым сигналом   

“Спящий” режим   

Переменное напряжение 600 В 1000 В

Постоянное напряжение 600 В 1000 В

Переменный ток 100 A 100 A

Сопротивление 1000 Ом 1000 Ом

Категория безопасности 600 V CAT III 1000 V CAT III / 600 V CAT IV

Вес: 0,38 кг
Гарантия 2 года

Простые приборы для основных электрических 
измерений

Комплект Fluke T5-600/62/1AC
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